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LEISTUNGSERKLARUNG

gemal Anhang Ill der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
geandert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

Nr. GBI P1-1

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Betofix R4
EN 1504-3: ZA.1a

Verwendungszweck(e):

Betonersatzprodukt fur die statisch und nicht statisch relevante Instandsetzung
Mortelauftrag von Hand (3.1)
Querschnittserganzung durch Betonieren (3.2)
Beton- und Mdrtelauftrag durch Spritzverarbeitung (3.3)
Querschnittsverstarkung mit Moértel oder Beton (4.4)
Erhdhung der Bewehrungsuberdeckung mit zusatzlichem zementgebundenen
Mortel oder Beton (7.1)
Ersatz von schadstoffhaltigem oder carbonatisiertem Beton (7.2)

PCC Mortel fur die statisch relevante Instandsetzung

Hersteller:
REMMERS GmbH
Bernhard-Remmers-StralRe 13
D-49624 Loningen
Tel. 0049 /5432 /83-0

System(e) zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit:
System 2+
(fur Verwendungszwecke in Gebauden und ingenieurtechnischen Bauwerken)
System 4
(fur Verwendungszwecke, die Vorschriften zum Brandverhalten unterliegen)
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Harmonisierte Norm: remmers

EN 1504-3, System 2+

Die notifizierte Stelle

A

QUAUITATSGEMEINSCHAFT DEUTSCHE BAUCHEMIEE'V'
Mainzer Landstr. 55

D-60329 Frankfurt am Main
Kennnummer 0921,

hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie
die laufende Uberwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen
Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und Folgendes ausgestellt:

Bescheinigung der Konformitat der werkseigenen Produktionskontrolle
0921-CPR-2042
EN 1504-3, System 4

nicht relevant

Erklarte Leistungen:

System zur
Bewertung und | Harmonisierte
Wesentliche Merkmale Leistung Uberpriufung der | technische
Leistungsbestan | Spezifikation
digkeit
Druckfestigkeit: Klasse R4
Chloridionengehalt: <0,05%
Haftvermdgen: 22,0 MPa
Behindertes Schwinden/Quellen: 22,0 MPa
Karbonatisierungswiderstand: bestanden
Elastizitatsmodul > 20 GPa System 2+ EN2105(());-3:
Temperaturwechselvertraglichkeit: | 2 2,0 MPa
Griffigkeit NPD
Kapillare Wasseraufnahme < 0,5 kg/ (m*h°°)
Brandverhalten Klasse Al
Geféahrliche Substanzen NPD

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erklarten Leistung/den erklarten Leistungen. Fir
die Erstellung der Leistungserklarung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 und 574/2014 ist
allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.
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Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Remmers GmbH
Jorg Sadewater, Bereichsleiter F+E - mineralische Baustoffe

Loningen, 01.11.2016 ) S oU bﬂé/

(Ort und Datum der Ausstellung)

nterschrift)
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